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Cвойства:

Яркие порошковые краски люминесцентных цветов имеют эпокси-
полиэфирную химическую основу.  
По причине специальной пигментации, время выдержки этих красок на
солнечном свете ограничено. Для увеличения устойчивости этих красок, мы
рекомендуем покрывать их слоем прозрачного порошкового лака, например
MZ602D, SZ600I, MZ601M, который также увеличивает яркость покрытия. 

Порошковые краски:

Люминесцентная желтая EE623D
Люминесцентная оранжевая EF613D
Люминесцентная красная EG629D
Люминесцентная зеленая EK629D
Поверхность покрытия: гладкая
Глянец: 90-100 единиц

Типичные применения:
Для предметов внутри помещения, например
Сезонные продукты ● Декоративные и сувенирные изделия ●
Предупреждающие знаки ● "Ловушки для глаз"

Нанесение:
Возможные подложки:
Чистые гладкие поверхности на алюминии, стали а также на стекле и керамике
Нанесение: коронарное или трибо
Рекомендуемая толщина покрытия: 90-120 микрон
Режим отверждения: 10 мин / 180°C (Температура окрашиваемого изделия)

Во всех случаях следуйте рекомендациям изложенным в технических описаниях

Поверх краски - прозрачный порошковый лак


